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Art. 1. Finalita e raccordo con la disciplina di piano

1. Il presente allegato alla “Disciplina di piano” oe$ce le articolazioni del territorio
comunale sotto il profilo della pericolosita geatay sismica, idraulica e delle caratteristiche
idrogeologiche. In questo quadro definisce altoesidizioni e limitazioni alla disciplina delle
trasformazioni e delle utilizzazioni derivanti gatondizioni di pericolosita geologica, idraulica
e sismica e dai caratteri idrogeologici del teriitala applicarsi nell’ambito dell'attuazione del
Piano Strutturale (PS) negli strumenti di pianiticae urbanistica comunale.

2. Il presente allegato detta inoltre disposizionitea perseguire la tutela dell'integrita fisica
del territorio - in ragione di condizioni, in attopotenziali, di fragilita ambientale — costituite
prescrizioni e limitazioni alla trasformabilita.

3. Tali disposizioni integrano le norme concernentirtearianti Strutturali, di cui al Titolo Il
Capo | della disciplina del PS, con specifico rifeanto alleRegole e principi di utilizzazione,
manutenzione e trasformaziodei morfotipi costitutivi dell'Invariante —struttale Caratteri
idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei s&ni morfogenetigin osservanza dell’articolo
104 della L.R. 65/2014 e dell'articolo 16 del PIPR

Art. 2. Condizioni di pericolosita e disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti della pianificazione urbanisticajami ed i programmi di settore, nel dettare le
discipline dettagliate e puntuali di rispettiva qutenza, possono definire e prescrivere, ovvero
dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisichéeeutilizzazioni di immobili, solamente con le
limitazioni ed alle condizioni dettate dalle dispo@ni applicative contenute nel presente
Allegato C allaDisciplina di Piano(di seguito denominato Allegato).

2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica, iapi ed i programmi di settore potranno
svolgere approfondimenti ed aggiornamenti in terdiféésa del suolo, difesa dai fenomeni
alluvionali e sismici e di vulnerabilita degli adfgri, tenendo conto delle disposizioni del
presente Allegato e del Piano di Assetto Idrogaotodei bacini del Fiume Serchio e del Fiume
Arno e, conseguentemente, potranno sia introduodifiche alle carte delle pericolosita e della
vulnerabilitd idrogeologica individuate nel PS, diettare disposizioni normative piu efficaci
anche in adeguamento a normative di carattere maei@ regionale. Le eventuali modifiche
alle pericolosita del territorio di competenza delcino del Serchio dovranno rispettare i
contenuti dell’art. 40 delle norme del PAI e, patta dovranno prevedere il parere dell’Autorita
di bacino.

3. L'aggiornamento, l'integrazione, oppure la corre®ali errori materiali in esso contenuti,
negli elaborati concernenti le indagini di pericgita idrogeologica e sismica, comprensive delle
presenti disposizioni, non costituiscono varianteP&, ai sensi dell’articolo 21 della L.R.
65/2014. Le eventuali modifiche alle pericologitl territorio di competenza del bacino del
Serchio dovranno rispettare i contenuti dell’afl. delle norme del PAI e, pertanto, dovranno
prevedere il parere dell’ Autorita di bacino.

4. Gli strumenti della pianificazione urbanisticajam ed i programmi di settore definiranno in
modo puntuale e dettagliato, sulla base sia detlgodizioni contenute nel presente Allegato,
sia delle disposizioni del Piano di Assetto Idrdggiro del Bacino del Fiume Serchio e del
Fiume Arno, le trasformazioni ammissibili, discritate attraverso un grado di fattibilita
contenuto negli elaborati geologico-tecnici, ragpréati da carte e/o matrici di fattibilita e dalle
relative norme, facendo valere il criterio dellaptisizione piu restrittiva.

5. Le condizioni di attuazione delle previsioni urtstithe fissate dagli strumenti della
pianificazione urbanistica, dai piani e dai prognaindi settore dovranno fare riferimento alle
seguenti categorie e/o classi di fattibilita:
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6.

Fattibilita senza particolari limitazioni (I) : previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che
non necessitano di prescrizioni specifiche aidielia valida formazione del titolo abilitativo
all'attivita edilizia.

Fattibilita con normali vincoli (Il ): previsioni urbanistiche ed infrastrutturali gerquali
sono individuate le tipologie di indagini e/o sgetie prescrizioni ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo all’attivita editia.

Fattibilita condizionata (lll) : previsioni urbanistiche ed infrastrutturali perduali, ai fini
della individuazione delle condizioni di compatitdil degli interventi con le situazioni di
pericolosita riscontrate, e definita la tipologiegtl approfondimenti di indagine da svolgersi
in sede di predisposizione dei piani complessintBrivento o dei piani attuativi o, in loro
assenza, in sede di predisposizione dei progeilizied

Fattibilita limitata (IV) : previsioni urbanistiche ed infrastrutturali lai cattuazione é
subordinata alla realizzazione di interventi di sz sicurezza che sono stati individuati e
definiti nel piano operativo sulla base di studitidla attivita di monitoraggio e verifiche atte
a determinare gli elementi di base utili per ladmsposizione della relativa progettazione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2¢ & e le relative indicazioni di fattibilita

potranno essere integrate e/o modificate al fingediderle coerenti con il regolamento di
attuazione di cui all'art. 104, comma 9 della La8/2014.

Art. 3. Caratteristiche geologiche e di fragilita del territorio (elaborati)

1.

Le caratteristiche geologiche, idrogeologichemitibe ed idrauliche del territorio sono

rappresentate nei seguenti elaborati:

.o

QG.1. (Nord, centro e sud) - Carta geologica

QG.2. (Nord, centro e sud) - Carta geomorfologica

QG.3. (Nord, centro e sud) - Carta litologica -ntea

QG.4. (Nord, centro e sud) - Carta idrogeologiceléa vulnerabilita degli acquiferi

QG.5. (Nord, centro e sud) - Carta delle aree q@esita geomorfologica

QG.6. (Nord, centro e sud) - Carta delle frequenzacipali di risonanza del sottosuolo
nell'intervallo 0.1 — 1.0 Hz

QG.7. (Nord, centro e sud) - Carta delle frequepdacipali di risonanza del sottosuolo
nell'intervallo 1.0 — 20 Hz

QG.8. (Nord, centro e sud) - Carta delle microzameogenee in prospettiva sismica
(MOPS)

QG.9. Sezioni geologiche rappresentative del modglsottosuolo

QG.10. (Nord, centro e sud) - Carta delle categtirsmttosuolo

QG.11. (Nord, centro e sud) - Carta della peridg@asismica

QG.12. (Nord, centro e sud) - Carta delle aregabidi per tempo di ritorno 30 anni

QG.13. (Nord, centro e sud) - Carta delle aregablidi per tempo di ritorno 200 anni
QG.14. (Centro) - Carta delle aree soggette a piatienristagno

QG.14.1 Carta di approfondimento delle aree depress

QG.15. (Nord, centro e sud) - Carta delle areeriaqiesita idraulica

QG.16. (Nord, centro e sud) - Carta degli ambitlled pertinenze fluviali e delle aree
destinate agli interventi di laminazione delle gen

QG.17. Dati geognostici

QG.18. Relazione illustrativa degli approfondimedtaulici

QG.19. Relazione illustrativa delle indagini gedbing

QG.19 bis Relazione illustrativa degli approfondntiesulla pericolosita da dinamica
torrentizia.
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che, unitamente alle presenti disposizioni, cadstno le Indagini di pericolosita
idrogeologiche e sismiche (Q@gl PS, redatte ai sensi dell’articolo 104 dellR.L65/2014 e in
applicazione, in via transitoria, delle disposizidincui alla D.P.G.R. 53R/2010.

Art. 4. Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosita geomorfologica

1. Le condizioni di pericolosita geomorfologica ddlrit®rio sono rappresentate nell’'Elaborato
QG.5 (Carta delle aree a pericolosita geomorfologida conformita alle disposizioni dettate
dal D.P.G.R.T. 25 ottobre 2011, n. 53/R, il qualdividua le seguenti 4 classi di pericolosita:

- Pericolosita geomorfologica molto elevata (G.4jaree in cui sono presenti fenomeni attivi
e relative aree di influenza, aree interessat®liffussi).

- Pericolosita geomorfologica elevata (G.3)aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti e
relative aree di influenza; aree con potenzialeahibta connessa alla giacitura, all’acclivita,
alla litologia, alla presenza di acque superfictaotterranee, nonché a processi di degrado
di carattere antropico; aree interessate da intem&imeni erosivi; aree caratterizzate da
terreni con scadenti geotecniche; corpi detriticiversanti con pendenze superiori al 25%;
aree interessate da subsidenza potenziale.

- Pericolosita geomorfologica media (G.2)aree in cui sono presenti fenomeni franosi
inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificiadme); aree con elementi geomorfologici,
litologici e giaciturali dalla cui valutazione risa una bassa propensione al dissesto; corpi
detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%

- Pericolositd geomorfologica bassa (G.l)aree in cui i processi geomorfologici e le
caratteristiche litologiche, giaciturali non casigtcono fattori predisponenti al verificarsi di
processi morfoevolutivi.

2. In sede di formazione del piano operativo, dei ipiattuativi e delle relative varianti

potranno essere condotti aggiornamenti - affinametglle condizioni di pericolosita

geomorfologica del territorio e di trasformabilid&llo stesso in conformita alle definizioni di

pericolosita di cui al precedente comma. Nel teriotdi competenza del bacino del Serchio tali

affinamenti dovranno rispettare i contenuti del Pé&dn particolare riferimento al quadro delle
pericolosita e all’art. 11 delle sue norme.

3. Variazioni alle disposizioni di cui al precedentarena 2 potranno avvenire solo a seguito di

modifiche del quadro normativo di riferimento sam@inato a quello comunale.

4. 1l piano operativo ed i piani attuativi, nel dedtate condizioni alle trasformazioni

ammissibili, dovranno rispettare i seguenti critgnerali:

4.1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosit geomorfologica molto elevata da

processi geomorfologici di versante e da frana:

a) non sono da prevedersi interventi di nuova eatifione o nuove infrastrutture che non
siano subordinati alla preventiva esecuzione dirugnti di consolidamento, bonifica,
protezione e sistemazione;

b) gli interventi di messa in sicurezza, definiilla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, devono essere comunque tali da:

- non pregiudicare le condizioni di stabilitd nelte@adiacenti;

- non limitare la possibilita di realizzare inteniedefinitivi di stabilizzazione dei
fenomeni franosi;

- consentire la manutenzione delle opere di mess@imezza,

c) in presenza di interventi di messa in sicuredaono essere predisposti ed attivati gli
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione difslogia del dissesto;

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente lizzazone ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema dinmitoraggio attivato e la delimitazione
delle aree risultanti in sicurezza sono da cesatiic
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e) relativamente agli interventi per i quali siandstrato il non aggravio delle condizioni di
instabilita dell'area, nel titolo abilitativo alfivita edilizia € dato atto della sussistenza
dei seguenti criteri:

- previsione, ove necessario, di interventi miratiutelare la pubblica incolumita, a
ridurre la vulnerabilitd delle opere esposte meeiatpnsolidamento o misure di
protezione delle strutture per ridurre l'entitaldnneggiamento;

- installazione di sistemi di monitoraggio per tensmto controllo I'evoluzione del
fenomenao.

f) Nel territorio di competenza del bacino del $#wcle condizioni di fattibilita delle
trasformazione dovranno tener conto anche dei natitdell'art. 12 delle norme di PAI.

4.2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosit geomorfologica elevata da processi

geomorfologici di versante e da frana:

a) la realizzazione di interventi di nuova edificene o nuove infrastrutture & subordinata
all'esito di idonei studi geologici, idrogeologieigeotecnici finalizzati alla verifica delle
effettive condizioni di stabilita ed alla preverivo contestuale realizzazione degli
eventuali interventi di messa in sicurezza;

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezdafiniti sulla base di studi geologici,
idrogeologici e geotecnici, devono essere comuntple da non pregiudicare le
condizioni di stabilita nelle aree adiacenti, dan rinitare la possibilita di realizzare
interventi definitivi di stabilizzazione e preveame dei fenomeni, da consentire la
manutenzione delle opere di messa in sicurezza,

c) in presenza di interventi di messa in sicureaanno essere predisposti ed attivati gli
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione difglogia del dissesto;

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente lzzazaione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema diniioraggio attivato e la delimitazione
delle aree risultanti in sicurezza, devono essericati;

€) possono essere attuati quegli interventi pealiyenga dimostrato che non determinano
condizioni di instabilita e che non modificano nég@amente i processi geomorfologici
presenti nell’area; della sussistenza di tali coiodi deve essere dato atto nel
procedimento amministrativo relativo al titolo dtaitivo all’attivita edilizia.

f) Nel territorio di competenza del bacino del $#ocle condizioni di fattibilita delle
trasformazione dovranno tener conto anche dei natitdell’art. 13 delle norme di PAL.

4.3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosit geomorfologica elevata per

subsidenza:

a) é vietata l'attivazione di nuovi emungimenti @ique sotterranee, comprese quelle
freatiche, con la sola esclusione degli emungiménélizzati al consumo domestico
nelle aree non servite da acquedotto, e di quelktivi a prese d'acqua per lo
spegnimento degli incendi, ove tale attivazione mgia legittimata da accurati
accertamenti volti a definire i prevedibili effettilungo termine, tenuto conto sia delle
condizioni locali stratigrafiche e di soggiacen#&szpmetrica, sia della vulnerabilita degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti;

b) i piani attuativi relativi a nuovi insediamenti alla ristrutturazione urbanistica di
insediamenti esistenti devono essere corredati caurate valutazioni del rischio
effettivo, e ove occorra integrati dalla previsiode adeguate opere volte alla sua
mitigazione;

¢) la valutazione del rischio effettivo, seppureforma semplificata, e ove occorra la
previsione di adeguate opere volte alla sua mitgez deve altresi corredare ed
integrare anche i progetti di nuova edificazionendnufatti edilizi singoli.
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4.4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosit geomorfologia media:

le condizioni di attuazione sono indicate in fumaalelle specifiche indagini da eseguirsi a
livello edificatorio al fine di non modificare netjsmmente le condizioni ed i processi
geomorfologici presenti nell’area e nei suoi dintaignificativi.

4.5. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosit geomorfologia bassa:
possono non essere dettate condizioni di fat@bilitovute a limitazioni di carattere
geomorfologico.

4.6. Nelle situazioni caratterizzate da potenzialeriticita da dinamica torrentizia, cosi
come individuate nell’'elaborato QG.19 bis:

dovranno essere effettuati approfondimenti finalizalla verifica delle effettive condizioni
di pericolosita ed alla preventiva o contestual@izeazione degli eventuali interventi di
messa in sicurezza, la ove si prevedano trasfoomiaedilizie/urbanistiche incrementanti le
condizioni di rischio.

5. In qualsiasi situazione di pericolosita deve essegni modo prescritto che i piani attuativi
e/o gli interventi diretti relativi ad opere edize/o infrastrutturali adibibili ad utilizzazioni
comportanti presenza continuativa, ovvero temp@ana frequente di persone, siano corredati
da indagini e/o valutazioni estese all'ambito gedpiogico “significativo”, finalizzate in
particolare ad evidenziare I'assenza di rischi essha fenomeni di espansione o retrogressione
di movimenti franosi.

6. | manufatti, esistenti o di progetto, lambiti e/traversati dal limite di aree a differente
livello di pericolosita sono ricompresi nell'aredaressata dalle prescrizioni piu restrittive.

Art. 5. Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosita sismica

1. Le condizioni di pericolosita sismica del territoricomunale sono rappresentate —
limitatamente ai centri urbani maggiormente sigmaifivi — nell’Elaborato QG.11Garta della
pericolosita sismicpin conformita alle disposizioni dettate dal D.FR@. 25 ottobre 2011, n.
53/R, il quale individua le seguenti 4 classi diipaosita:

- Pericolosita sismica locale molto elevata (S.42one suscettibili di instabilita di versante
attiva che pertanto potrebbero subire una acceonmzlovuta ad effetti dinamici quali
possono verificarsi in occasione di eventi sismici;

- Pericolosita sismica locale elevata (S.3)zone suscettibili di instabilita di versante
quiesciente che pertanto potrebbero subire unidvaaione dovuta ad effetti dinamici quali
possono verificarsi in occasione di eventi sismizgne con terreni di fondazione
particolarmente scadenti che possono dar luogodameati diffusi; terreni suscettibili di
liguefazione dinamica; zone di contatto tra litotqwn caratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse; aree interessate dardefzioni legate alla presenza di faglie
attive e faglie capaci (faglie che potenzialmerdgespno creare deformazione in superficie);
zone stabili suscettibili di amplificazioni locatiaratterizzati da un alto contrasto di
Impedenza sismica atteso tra copertura e subsigado entro alcune decine di metri;

- Pericolosita sismica locale media (S.2yone suscettibili di instabilita di versante inatie
che pertanto potrebbero subire una riattivazioneudoad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici; zonabsli suscettibili di amplificazioni locali (che
non rientrano tra quelli previsti per la class@eiicolosita sismica S.3);

- Pericolosita sismica locale bassa (S.1jone stabili caratterizzate dalla presenza diigito
assimilabili al substrato rigido in affioramentoncamorfologia pianeggiante o poco inclinata
e dove non si ritengono probabili fenomeni di afigdzione o instabilita indotta dalla
sollecitazione sismica.
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2. Il piano operativo ed i piani attuativi nel detté@econdizioni di attuazione di fattibilita per le
previsioni edificatorie nelle aree per le qualstata redatta la cartografia della Pericolosita
Sismica rappresentata nell’Elaborato QG.11, dowaispettare i seguenti criteri generali:

2.1. Nelle aree a pericolosita sismica locale moletevata (S4):

nel caso di zone suscettibili di instabilitd di semte attive, oltre a rispettare le prescrizioni
riportate nelle condizioni di fattibilita geomor@glica, sono realizzate — in sede di
predisposizione del piano operativo - indaginifggche e geotecniche per le opportune
verifiche di sicurezza e per la corretta definieaell'azione sismica. Si consiglia I'utilizzo
di metodologie geofisiche di superficie capacieahtituire un modello 2D del sottosuolo al
fine di ricostruire I'assetto sepolto del fenomegravitativo. E' opportuno che tali indagini
siano tarate mediante prove geognostiche diretigooglievo di campioni su cui effettuare la
determinazione dei parametri di rottura anche indcooni dinamiche e cicliche. Tali
indagini sono tuttavia da rapportare al tipo diifiga (analisi pseudostatica o analisi
dinamica), all'importanza dell'opera e al meccarisihel movimento del corpo franoso.

2.2. Nelle aree a pericolosita sismica locale eléagS3):

in sede di predisposizione dei piani complessintBrivento o dei piani attuativi o, in loro

assenza, in sede di predisposizione dei progelitziedono valutati i seguenti aspetti:

a) nel caso di zone suscettibili di instabilita vdirsante quiescente, oltre a rispettare le
prescrizioni riportate nelle condizioni di fattitél geomorfologica, sono realizzate
indagini geofisiche e geotecniche per le opportugréfiche di sicurezza e per la corretta
definizione dell'azione sismica. Si consiglia lliszo di metodologie geofisiche di
superficie capaci di restituire un modello 2D det@suolo al fine di ricostruire I'assetto
sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno thi indagini siano tarate mediante
prove geognostiche dirette con prelievo di campgnicui effettuare la determinazione
dei parametri di rottura anche in condizioni dinelmei e cicliche. Tali indagini sono in
ogni caso da rapportare al tipo di verifica (amgliseudostatica o analisi dinamica),
all'importanza dell'opera e al meccanismo del maio del corpo franoso;

b) nel caso di terreni di fondazione particolarreestadenti, sono realizzate adeguate
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate adifiche dei cedimenti;

c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamicanc realizzate adeguate indagini
geognostiche e geotecniche finalizzate al calceladefficiente di sicurezza relativo alla
liquefazione dei terreni;

d) in presenza di zone di contatto tra litotipi coaratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse e in presenza di aréeréssate da deformazioni legate alla
presenza di faglie attive e capaci, € realizzata eampagna di indagini geofisiche di
superficie che definisca geometrie e velocita sibmidei litotipi posti a contatto al fine
di valutare I'entita del contrasto di rigidita sis@; € opportuno che tale ricostruzione sia
tarata mediante indagini geognostiche dirette;

e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazeolocali caratterizzate da un alto contrasto di
impedenza sismica tra copertura e substrato rigidwo alcune decine di metri, é
realizzata una campagna di indagini geofisica (a&®mpio profili sismici a
riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, fifdMASW) e geotecniche (ad esempio
sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definiscaspe, geometrie e velocita sismiche dei
litotipi sepolti al fine di valutare I'entita deloatrasto di rigidita sismica dei terreni tra
coperture e bedrock sismico. Nelle zone di borditadelle, per quanto attiene alla
caratterizzazione geofisica, & preferibile I'utilizdi prove geofisiche di superficie capaci
di effettuare una ricostruzione bidimensionale debttosuolo (sismica a
rifrazione/riflessione) orientate in direzione aeaggior approfondimento del substrato
geologico e/o sismico.
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2.3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosit sismica media (S2) e da pericolosita
sismica bassa (S1):

non € necessario che il piano operativo o i pidhiasivi dettino condizioni di fattibilita
specifiche per la fase attuativa o per la validanfizione del titolo abilitativo all’attivita
edilizia.

3. Per la parte di territorio comunale non ricompres#ia perimetrazione dei centri urbani

maggiormente significativi di cui al precedente oanl I'attuazione delle previsioni di piano

operativo rimane subordinata agli approfondimemtindagini previste dal D.M. 14 gennaio

2008 e successivi aggiornamenti.

4. In sede di formazione del piano operativo o dehipittuativi potranno essere condotti

aggiornamenti-affinamenti delle condizioni di petasita sismica del territorio in conformita

alle metodiche di valutazione di cui al precedemimma 1.

5. Variazioni alle disposizioni di cui al precedentarena 4 potranno avvenire solo a seguito di
modifiche del quadro normativo sovraordinato a lgusdbmunale.

Art. 6. Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosita idraulica

1. Le condizioni di pericolosita idraulica del ternim comunale sono rappresentate
nellElaborato QG.15Carta delle aree a pericolosita idraulizén conformita alle disposizioni
dettate dal D.P.G.R.T. 25 ottobre 2011, n. 53/Rquéle individua le seguenti 4 classi di
pericolosita:

- Pericolosita idraulica molto elevata (1.4):aree interessate da allagamenti per eventi con
Tr<30 anni.

- Pericolosita idraulica elevata (1.3):aree interessate da allagamenti per eventi compeesi
30<Tr<200 anni.

- Pericolosita idraulica media (1.2): aree interessate da allagamenti per eventi compeesi
200<Tr500anni. Fuori dal perimetro del territorio urbamito delle UTOE, potenzialmente
interessato da previsioni insediative e infrastmadi, in presenza di aree non riconducibili
agli ambiti di applicazione degli atti di pianifidane di bacino e in assenza di studi
idrologici idraulici rientrano in classe di periosita media le aree di fondovalle per le quali
ricorrano le seguenti condizioni: a) non vi sonadizie storiche di inondazioni; b) sono in
situazione di alto morfologico rispetto alla piaaduvionale adiacente, di norma a quote
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al pieserno dell’argine o, in mancanza, al ciglio
di sponda. Nelle carte della pericolosita idrau@al5 le aree a pericolosita 12 definite sulla
base di studi idraulici sono distinte da quelle edesima pericolosita individuate su base
storica e morfologica.

- Pericolosita idraulica bassa (l.1):aree collinari 0 montane prossime ai corsi d'aqogiale
quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non @ne notizie storiche di inondazioni; b) sono
in situazioni favorevoli di alto morfologico, di moa a quote altimetriche superiori a metri 2
rispetto al piede esterno dell’argine o, in maneanzciglio di sponda.

2. In sede di formazione del piano operativo, dei ipiattuativi e delle relative varianti,

potranno essere condotti aggiornamenti-affinandgite condizioni di pericolosita idraulica del

territorio e di trasformabilita dello stesso in tamita alle definizioni di pericolosita di cui al
precedente comma 1. Nel territorio di competenzZabadeino del Serchio tali affinamenti
dovranno rispettare i contenuti del PAI, con paitice riferimento al quadro delle pericolosita

e all'art. 19 delle sue norme.

3. Variazioni alle disposizioni di cui al precedentana 2 potranno avvenire solo a seguito di

modifiche del quadro normativo di riferimento sawdinato a quello comunale.
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4. Il piano operativo ed i piani attuativi, nel deetate condizioni alle trasformazioni
ammissibili, nelle arre a pericolosita idraulicarm individuate nell’elaborato QG.1&drta
delle aree a pericolosita idrauligalovranno rispettare i seguenti criteri generali:

4.1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolositidraulica molto elevata:

le trasformazioni ammissibili sono disciplinatelddégge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e
s.m.i. Nel territorio di competenza del bacino &archio le trasformazioni ammissibili
devono rispettare anche i contenuti delle normePde) con particolare riferimento agli artt.
20,21,22, 22bis e 24

4.2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolositidraulica elevata:

a) all'interno del perimetro del territorio urbarato delle UTOE (come individuato ai sensi
di legge) non sono necessari interventi di messscurezza per le infrastrutture a rete
(quali sedi viarie, fognature e sotto servizi imge) purché sia assicurata la trasparenza
idraulica ed il non aumento del rischio nelle azestermini;

b) non sono da prevedersi interventi di nuova ealffione o nuove infrastrutture, compresi i
parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quetb i parcheggi in fregio ai corsi
d’acqua, per i quali non sia dimostrabile il rigpedi condizioni di sicurezza o non sia
prevista la preventiva o contestuale realizzazidin@terventi di messa in sicurezza per
eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno emoee i parcheggi a raso con
dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi aorgeer i quali non sono necessari
interventi di messa in sicurezza e i parcheggiimpenziali privati non eccedenti le
dotazioni minime obbligatorie di legge;

c¢) gli interventi di messa in sicurezza, definitlla base di studi idrologici e idraulici, non
devono aumentare il livello di rischio in altre @reon riferimento anche agli effetti
dell’'eventuale incremento dei picchi di piena dezahi fini dell’incremento del livello di
rischio, laddove non siano attuabili interventutiirali di messa in sicurezza, possono
non essere considerati gli interventi urbanistididi®@ comportanti volumetrie totali
sottratte all'esondazione o al ristagno inferio2@0 metri cubi in caso di bacino sotteso
dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometjgadrato, volumetrie totali sottratte
allesondazione o al ristagno inferiori a 500 metubi in caso di bacino sotteso di
dimensioni comprese tra 1 e 10 kmqg, o volumetrialitgottratte all'esondazione o al
ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di inacsotteso di dimensioni superiori a 10
kmg;

d) in caso di nuove previsioni che, singolarmenteomplessivamente comportino la
sottrazione di estese aree alla dinamica delleeadfgesondazione o ristagno non possono
essere realizzati interventi di semplice compeis@zivolumetrica, ma devono essere
realizzati interventi strutturali sui corsi d'acquaulle cause dell'insufficiente drenaggio.
In presenza di progetti definitivi, approvati ediziati, delle opere di messa in sicurezza
strutturali possono essere attivate forme di gestidel rischio residuo, ad esempio
mediante la predisposizione di piani di proteziomde comunali;

e) per gli ampliamenti di superficie coperta pelunt tecnici di estensione inferiore a 50
mq per edificio non sono necessari interventi désadn sicurezza;

f) € comunque da consentire la realizzazione diilbratti viari di collegamento tra viabilita
esistenti, con sviluppo comungue non superiore @ ral) assicurandone comunque la
trasparenza idraulica ed il non aumento del risobite aree contermini;

g) relativamente agli interventi di nuova edifieame, di sostituzione edilizia, di
ristrutturazione urbanistica e/o di addizione voddirica per i quali la messa in sicurezza
rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 awieine conseguita tramite adeguati
sistemi di autosicurezza (porte o finestre a testdgna, parti a comune, locali accessori
e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), dewoessere rispettate le seguenti
condizioni:
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- sia dimostrata I'assenza o I'eliminazione di pdaguer le persone e i beni;

- sia dimostrato che gli interventi non determinanmento delle pericolosita in altre
aree.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopraedegsere dato atto anche nel titolo

abilitativo all’attivita edilizia;

h) nei casi di messa in sicurezza a mezzo di oeliche, fino alla certificazione
dellavvenuta messa in sicurezza —conseguenteadlizzazione ed il collaudo delle
opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazidele aree risultanti in sicurezza —
non puo essere certificata I'abitabilita o I'agitaij

i) fuori dalle aree edificate sono da consentifeagimenti di superficie coperta inferiori a
50 metri quadri per edificio, previa messa in seua rispetto ad eventi con tempo di
ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemiutoasicurezza,

i) sono consentiti ulteriori interventi, diversi daelli indicati nel presente comma 5, per i
quali sia dimostrato che la loro natura € tale ola eeterminare pericolo per persone e
beni, da non aumentare la pericolosita in altree agepurché siano adottate, ove
necessario, idonee misure atte a ridurne la vubilééa

k) devono essere comunque vietati i tombamentcdesi d’acqua, fatta esclusione per la
realizzazione di attraversamenti per ragioni deleutigienico-sanitaria e comunque a
seguito di parere favorevole dell’autorita idraal@ompetente;

[) deve essere garantita la gestione del patrimedilizio e infrastrutturale esistente e di
tutte le funzioni connesse, tenendo conto dellaessta di raggiungimento anche
graduale di condizioni di sicurezza idraulica faneempi di ritorno di 200 anni.

m) Nel territorio di competenza del bacino del &arcle trasformazioni ammissibili
devono rispettare anche i contenuti delle normdée) con particolare riferimento agli
artt. 23 e 23 bis

4.3 Nelle aree caratterizzate da pericolosita idrdica media:

Nelle aree a pericolosita media 12 individuateablhse di studi idraulici per gli interventi di
nuova edificazione e per le nuove infrastrutturespmo non essere dettate condizioni di
fattibilita dovute a limitazioni di carattere idtaw. Qualora si voglia perseguire un
maggiore livello di sicurezza idraulica, possongees indicati i necessari accorgimenti
costruttivi per la riduzione della vulnerabilitalléeopere previste o individuati gli interventi
da realizzare per la messa in sicurezza per egenttempo di ritorno superiore a 200 anni,
tenendo conto comunque della necessita di nonrdietare aggravi di pericolosita in altre
aree.

Nelle aree a pericolosita media 12 definite su Issgca e morfologica, in attesa dell'entrata
in vigore del Piano Operativo, qualora la tipolodigrevisione dello Strumento Urbanistico
vigente da attuare preveda, secondo la normatimabic@ta di cui ai paragrafi 3.2.2.1 e
3.2.2.2 del Regolamento 53R, la preventiva o comdds realizzazione di interventi
strutturali di messa in sicurezza o l'individuazah adeguati sistemi di autosicurezza, dovra
essere prodotto uno studio idrologico e idraulicoun tratto significativo di corso d'acqua
che tenga conto del carico solido e che evidenzivdllo di pericolosita dell'area di
intervento in termini di tempi di ritorno e battemt conformita alle disposizioni vigenti e
che individui le eventuali opere di messa in sizmaestrutturale o le caratteristiche dei
sistemi di autosicurezza.

4.4 Nelle aree caratterizzate da pericolosita idrdica bassa:
non & necessario indicare specifiche condiziofattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico.

5. | manufatti, esistenti o di progetto, lambiti eftraversati dal limite di aree a differente
livello di pericolosita sono ricompresi nell'areddéressata dalle prescrizioni piu restrittive.
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6. Al fine di accrescere il livello di sicurezza lafitzione delle condizioni di fattibilita dovra
tener conto, oltre che delle indicazioni contemdta Carta delle aree a pericolosita idraulica
anche delle indicazioni contenute nell’elaborato. QIG-Carta delle aree soggette a potenziale
ristagno.

7. Moadifiche alle disposizioni di cui al precedentinomi sono ammesse solo al fine di renderle
coerenti con eventuali nuove disposizioni di vatesavracomunale.

Art. 7. Disposizioni derivanti dal PAI del Bacino del Fiume Serchio e del Bacino del Fiume
Arno

1. Nel territorio comunale ricadente all'interno dehdho del Fiume Serchio 'ammissibilita
delle trasformazioni disciplinate dalle presentime dovra essere verificata anche nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni di pericolosita retative disposizioni associate - individuate dal
PAI (Piano Assetto Idrogeologico) del Bacino delriie Serchio.

2. Nel territorio comunale ricadente all'interno deldno del Fiume Arno I'ammissibilita delle
trasformazioni disciplinate dalle presenti normevrdoessere verificata anche rispetto alle
limitazioni ed alle prescrizioni dettate dalle nernvigenti del PAI (Piano Assetto
Idrogeologico) del Bacino del Fiume Arno.

Art. 8. Disposizione per la tutela degli acquiferi e delle fonti di approvvigionamento
idropotabile

1. Le condizioni di vulnerabilita idrogeologica delrritorio comunale sono rappresentate
nell’elaborato QG.4 Garta idrogeologica e della vulnerabilita degli adgéeri) nel quale si
individuano i seguenti sei gradi di vulnerabilita:

Estremamente elevato
Elevato
Alto
Medio
basso
Bassissimo

2. In sede di formazione del piano operativo, ovverodcasione di piani attuativi o interventi
diretti, potranno essere svolti affinamenti deldgrali vulnerabilita secondo i piu accreditati
metodi scientifici.
3. Nelle aree ad elevata ed estremamente elevatarahblliga non sono ammissibili:

- impianti di zootecnia di carattere industriale;

- impianti di itticoltura intensiva;

- centrali termoelettriche;

- manifatture potenzialmente a forte capacita diiimgmento;

- depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di malennquinanti idroveicolabili;

- ampliamenti o nuove realizzazioni di discaricheeadezione di quelle di materiali inerti;

- il lagunaggio dei liguami prodotti da allevamentiorecnici aziendali o interaziendali al

di fuori di appositi lagoni di accumulo imperme&txhti con materiali artificiali.

4. Nelle aree a media ed alta vulnerabilita e prasceite i piani attuativi e gli interventi diretti
concernenti impianti e/o attivita inquinanti possassere approvati soltanto se corredati della
valutazione della vulnerabilita reale locale e piagetto delle eventualmente necessarie opere
volte alla mitigazione del rischio potenziale sfieoi Il rischio & definito attraverso valutazioni
incrociate tra vulnerabilita intrinseca, tipologidel centro di pericolo, caratteristiche
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idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquiferoovaldella risorsa da tutelare (quantita, qualita

ed utilizzo).

5. Su tutto il territorio comunale, in occasione disfiormazione soggetta a provvedimento

abilitativo comunale, anche tacito, riguardante ohiti dei quali facciano parte, o siano

pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, diiliballa produzione o allo stoccaggio di beni
finali, di intermedi e di materie prime, ovverodlialsiasi merce suscettibile di provocare scolo

di liquidi inquinanti, devono essere osservateelguenti disposizioni:

a) tutte le predette superfici devono essere adagaamte impermeabilizzate, e munite di opere
di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dafteedesime superfici;

b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devaessere dimensionate in funzione anche delle
acque di prima pioggia, per esse intendendosi @uetlicativamente corrispondenti, per
ogni evento meteorico, a una precipitazione di Himetri uniformemente distribuita
sull'intera superficie scolante servita dalla ditdrenaggio;

c) le acque di prima pioggia devono essere conateghella rete fognante per le acque nere,
con o senza pretrattamento secondo quanto conoowmat il soggetto gestore della
medesima rete fognante, oppure smaltite in corpiciidsuperficiali previo adeguato
trattamento;

d) le acque meteoriche eccedenti quelle di primoggia possono essere smaltite in corpi idrici
superficiali, ove ammissibile in relazione alleattgristiche degli stessi, o in fognatura o in
impianti consortili appositamente previsti.

6. Al fine di assicurare I'osservanza delle disposizitguardanti le aree di salvaguardia delle

risorse idriche destinate al consumo umano, stabili via preliminare dall’articolo 94 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed irsdtdella definitiva perimetrazione che dovra
essere proposta dallATO e successivamente ratfidalla Regione Toscana, nell’elaborato

QG.4 (Carta idrogeologica e della vulnerabilitd degli agderi) sono individuati i pozzi

allacciati pubblico acquedotto e perimetrate len&di rispetto”.

6.1. Nella zona di rispetto, sono vietati I'insediento dei seguenti centri di pericolo e lo

svolgimento delle seguenti attivita:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anchepardti;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o piesdi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti mesticidi, salvo che l'impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazionno specifico piano di utilizzazione
che tenga conto della natura dei suoli, delle celteompatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita daense idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoricbegmiente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in conmessan la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli cheaggbno acque destinate al consumo
umano e di quelli finalizzati alla variazione dedfrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative della risorsacil;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimipbdcolose e sostanze radioattive;

i) centri di raccolta, demolizione e rottamaziomauwtoveicoli;

k) pozzi perdenti;

[) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceb#ichilogrammi per ettaro di azoto
presente negli effluenti, al netto delle perditesidiccaggio e distribuzione. E comunque
vietata la stabulazione di bestiame nella zon&getto ristretta.

6.2. In assenza dell'individuazione da parte A&ID della zona di rispetto, la medesima ha

un'estensione di 200 metri di raggio rispetto ahtpudi captazione o di derivazione. La

perimetrazione della zona di rispetto e riportaelaborato QP.G-05(arta idrogeologica

e della vulnerabilita degli acquifériTale perimetrazione € comunque da considerdoedso

massima e, quindi, fa in ogni caso fede I'effettiistanza di 200 m dal punto di captazione.
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6.3. Ancorché non perimetrata, attorno alle op#ireaptazione deve intendersi presente
anche una zona di tutela assoluta. Tale zona Buitastlall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acgpteerranee e, ove possibile, per le acque
superficiali, deve avere un'estensione di almeroidnetri di raggio dal punto di captazione,
deve essere adeguatamente protetta e deve essbita @dclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

7. 1l piano operativo potra approfondire e dettagli@rdisposizioni di cui ai precedenti commi

3,4eb5.

Art. 9. Disposizioni correlate all’ambito di assoluta protezione dei corsi d’acqua

1. L’Elaborato QG.16 Carta degli ambiti, delle pertinenze fluviali e ldebhree destinate agli
interventi di laminazione delle pienandividua e perimetra, con riferimento all'irdeerritorio
comunale, 'ambito denominato “Al” definito ai seml successivo comma 2 del presente
articolo.

2. L’Ambito denominato “Al”, definito “di assoluta ptezione del corso d’acqua”, comprende

gli alvei, le golene e gli argini dei corsi d'acqisenti parte del reticolo idrografico di cui

all'art. 22 comma 2, lettera €), della L.R. 27 dibee 2012 n. 79, nonché le aree ricadenti nelle
due fasce di 10 metri di larghezza adiacenti aienii corsi d’'acqua, misurate a partire dai
piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti,cifli di sponda.

3. Nell'ambito denominato “Al1” il piano operativo edpiani attuativi comunque denominati

non devono prevedere nuove edificazioni, manufditiqualsiasi natura o trasformazioni

morfologiche.

4. Oltre a quelli di cui comma 3, sono vietati gliententi che comportino la rimodellazione

della sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioei fbndo degli alvei, nuove inalveazioni o

rettificazioni d’alveo, nonché trasformazioni mddgiche degli alvei e delle golene.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono ammissibdis se autorizzati dall’autorita idraulica

competente e a condizione che sia assicurato iliaragnento o la non alterazione del buon

regime delle acque e comunque il non aggravio d&thio idraulico derivante dalla
realizzazione dell’'intervento.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, ferma restdiadiborizzazione dell’autorita idraulica

competente, il divieto di cui al comma 1 non silagpalle reti dei servizi essenziali non

diversamente localizzabili, limitatamente alla fasdei dieci metri, e alle opere sovrappassanti

0 sottopassanti il corso d’acqua che soddisfasedgenti condizioni:

a) non interferiscono con esigenze di regimazidnaulica, di ampliamento e di manutenzione
del corso d'acqua;

b) non costituiscono ostacolo al deflusso dellaiaag caso di esondazione per tempi di ritorno
duecentennali;

€) non sono in contrasto con le disposizioni di @lliarticolo 96 del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

d) sono compatibili con la presenza delle operaulithe esistenti ed in particolare dei rilevati
arginali;

e) non interferiscono con la stabilita del fonddedle sponde.

7. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell’adtadraulica competente il divieto di cui

al comma 3 non si applica altresi:

a) alle opere finalizzate alla tutela del corsadisa e dei corpi idrici sottesi;

b) alle opere connesse alle concessioni rilaseiasensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933,
n.1775;

c) agli interventi volti a garantire la fruibilifgubblica all'interno delle fasce di cui al comma 2,
purché non compromettano I'efficacia e I'efficiendall’'opera idraulica e non alterino il
buon regime delle acque;

d) alle opere di adduzione e restituzione idrica ;
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e) ai manufatti e alla manutenzione straordinagideccostruzioni esistenti gia in regola con le
disposizioni vigenti.

8. Sono vietati i tombamenti dei corsi d’acqua di alicomma 1, consistenti in qualsiasi

intervento di copertura del corso d’acqua diveraibedopere di cui al comma 6, fermo restando

quanto previsto all'art. 115, comma 1, del declegiislativo 3 aprile 200, n. 152.

9. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 5, |eftere b), c), d), e) e 7 lettera c) é dichiarato

dai progettisti.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolgosecisa che:

- la perimetrazione delllambito Al effettuata nelblBbrato QG.16 €, in ragione della scala di
lavoro, una delimitazione di massima che, in quaalty dovra essere verificata in occasione
di qualsiasi trasformazione, edilizia o morfologic&cadente in area adiacente ai corsi
d’acqua appartenenti al reticolo idrografico di @llicomma 2, cosi come eventualmente
modificato/aggiornato dalla regione Toscana.

- i progetti che prevedono interventi edilizi o t@shazioni morfologiche a distanza prossima
a metri 10 dai piedi esterni degli argini oppuree onancanti, dai cigli di sponda, dovranno
contenere lindividuazione delllambito Al attravergilievo topografico restituito su
cartografia alla scala 1:500; ove esistano diffecatell'individuazione del piede esterno
dell'argine e del ciglio di sponda, va applicatpotesi corrispondente alla maggior
larghezza.

11. Il presente Piano recepisce i contenuti del PGAS@ethio, con particolare riferimento

alle pressioni, impatti, misure ed obiettivi di e La valutazione di coerenza e riportata nel

Rapporto Ambientale di VAS, Parte Il, Cap. 2 “Pianiprogrammi di pertinenza per la

formazione del PS”, Par. 2.4 “Altri pertinenti piah settore”.

Art. 10. Prescrizioni correlate al reticolo idrografico del P.A.l. del Bacino del F. Serchio

1. L’Elaborato QG.16 Carta degli ambiti, delle pertinenze fluviali e ldebree destinate agli
interventi di laminazione delle pieneiporta il reticolo idraulico ed idrografico, dosome
individuato e definito nelle TAVV. 9 della Variangd Piano di bacino del Serchio — Stralcio
assetto idrogeologico II° aggiornamento.

2. Al reticolo idraulico ed idrografico di cui al conaril del presente articolo si applicano le
disposizioni disciplinate dal PAI (Piano di bacirsiralcio assetto idrogeologico) del Fiume
Serchio.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al precatke comma 2 non puo consentire di
superare le eventuali condizioni, prescrizionimaitézioni piu restrittive dettate dal precedente
art. 9 delle presenti in specifico riferimento aifibito A1l di assoluta protezione del corso
d'acqua.

Art. 11. Prescrizioni correlate alle aree destinate alle opere di regimazione idraulica

1. Le aree rappresentate nell'elaborato QG.16 compremée aree destinate alla realizzazione
di opere per la laminazione delle piene.

2. Nelle aree di cui al precedente comma 1 si apphidamlisposizioni dettate dal PAI (Piano di
bacino, stralcio assetto idrogeologico) del FiuraecBio.

Art. 12. Disposizioni finalizzate al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo

1. Al fine di minimizzare gli effetti del'impermealizizazione del suolo il piano operativo

dovra assoggettare le trasformazioni ammissibdviste alle seguenti disposizioni:

a) ogni trasformazione di nuova edificazione (mz@kzione di nuovi edifici o ampliamento di
edifici esistenti) deve garantire il mantenimentada superficie scoperta permeabile, cioe
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b)

c)

d)

2.
a)
b)
c)

cee

tale da consentire I'assorbimento anche parzidle deque meteoriche, pari ad almeno il 25
per cento della superficie fondiaria di pertinedzh nuovo edificio. Si definisce superficie
permeabile di pertinenza di un edificio la gfipe non impegnata da costruzioni fuori
terra o interrate che consenta |I'assorbimento arpareiale delle acque meteoriche.

e vietato il convogliamento delle acque piovanfagnatura o nei corsi d'acqua, quando sia
tecnicamente possibile il loro convogliamento inreea permeabili, senza determinare
fenomeni di ristagno.

nuovi spazi pubblici o privati destinati a vikthi pedonale o meccanizzata devono essere
realizzati con modalita costruttive idonee a cotisert infiltrazione o la ritenzione anche
temporanea delle acque, salvo che tali modalitiudtise non possano essere utilizzate per
comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitarisstatica o di tutela dei beni culturali e
paesagagistici.

i progetti delle trasformazioni (ad esclusiordalviabilitd) comportanti la realizzazione di
superfici impermeabili o parzialmente permeabilpexiori a 1000 metri quadrati, devono
prevedere il totale smaltimento delle acque metheriprovenienti dai manti di copertura
degli edifici e dalle altre superfici totalmente permeabilizzate o semipermeabili, ove
gqueste ultime non siano suscettibili, in ragiondledeatilizzazioni in atto o previste, di
contaminare tali acque, nel suolo degli spazi stppgertinenziali o autonomi, dell'area
interessata, ovvero, in subordine, nel reticologdafico superficiale, comunque contenendo
I'entitd media delle portate scaricate, se del caso la previsione e la realizzazione di
vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, eritrlimite massimo di 50 litri al secondo
per ogni ettaro di superficie scolante, valutatetedo conto di una pioggia oraria con tempo
di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comptavimpossibilita di rispettare le predette
disposizioni puo essere previsto lo smaltimentanitien fognature di acque meteoriche,
comunque contenendo il loro contributo, se del @asola previsione e la realizzazione di
vasche volano, entro il limite massimo di 50 ldiisecondo per ogni ettaro di superficie
scolante, e comunqgue entro limiti da concordareilcenggetto gestore della rete fognaria, e
tali da non porre la necessita di ampliamenti déettori fognari principali.

i progetti delle trasformazioni (ad esclusiomiaviabilitd) comportanti la realizzazione di
superfici impermeabili o parzialmente permeabilinpoese tra 200 (franchigia che non potra
essere ripetuta, essendo riferita alla sommataeigi dnterventi) e 1000 metri quadrati,
devono prevedere il totale smaltimento delle aco@teoriche provenienti dai manti di
copertura degli edifici e dalle altre superficiglobente impermeabilizzate o semipermeabili,
ove queste ultime non siano suscettibili, in ragialelle utilizzazioni in atto o previste, di
contaminare tali acque, nel suolo degli spazi sdppgertinenziali o autonomi, dell'area
interessata, ovvero, in subordine, nel reticoloogdafico superficiale o in pubblica
fognatura, comunque contenendo l'entita media gelitate scaricate, se del caso con la
previsione e la realizzazione di vasche volanoi altd idonei accorgimenti, entro il limite
massimo coincidente con quello fornito dall’aredlansituazione pre-intervento, valutato
tenendo conto di una pioggia oraria con tempo wirmdo ventennale. Pud essere fatta
eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicaeee di stabilita dei pendii, ovvero di tutela
di interessi storici.

Le valutazioni di cui al comma precedente devorsemseffettuate tenendo conto che:

per superficie si intende quella modificata;

la pioggia oraria ventennale viene fissata im0,

vengono riconosciute 3 sole tipologie di sumerficolanti con i seguenti coefficienti di
deflusso:

- impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfakoiento) = 1,

- artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drghaecc.) e piazzali non asfaltati = 0.5

- areaaverde=0.2
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d) le modalita di stoccaggio provvisorio possonsees. vasche ad hoc, aree a verde ribassate,
fosse e collettori fognari;

e) le acque meteoriche, stoccate con le modalitdette, dovranno essere immesse nel reticolo
idrografico superficiale o in pubblica fognaturariite una bocca tarata dimensionata in
maniera tale che la portata media che da essa gfliire sia minore od uguale al valore
limite definito al precedente comma 1;

f) il calcolo dei volumi di pioggia si deve basateuna intensita costante di pioggia.
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